SIWOWY POWIATOWY
1 NSPEKTOR SANITARNY

w Lipsku .
¢7-300 Lipsko, ul. lizecka 6 / %V/ . . '
fax/tel.( 48) 3780-244; tel, 3780-087 / y Lipsko, dnia 13 sierpnia 2018 r.

Znak sprawy: ZNS.7010.6.2018 /7“@/ " )}Zj/
laOn v
= ~Wdijt Gminy Ciepielow
ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielow

dotyczy: wniosku z dnia 30 lipca 2018 r.
(data wptywu: 2 sierpnia 2018 r.)
znak sprawy: RRGKi0OS.6220.1.2018

OPINIA SANITARN A nr22/ZNS/2018
Na podstawie:

e art. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. 22017 r. poz. 1261, z pdzn. zm.),

e art. 78 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405, z pézn. zm.),

e § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzigé moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 22016 r. poz. 71),

po rozpatrzeniu dokumentacji w sprawie ocen oddzialywania na srodowisko przedsigwzigcia
polegajacego na ,, Rozbudowie drogi krajowej nr 79 na odcinku przej$cia przez miejscowos¢
Ciepielow”, gmina Ciepieléw, powiat lipski, woj. mazowieckie”, tj.:

e wniosku Wojta Gminy Ciepielow z dnia 30 lipca 2018 r. (data wptywu: 2 sierpnia 2018r.),
znak sprawy: RRGKi0S.6220.1.2018,

e kserokopii wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwziecia z dnia 23 lipca 2018 1.,

e Kkarty informacyjnej przedsiewzigcia + ptyta CD,

Inwestor:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
ul. Minska 25

03-808 Warszawa

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku
stwierdza, ze
dla wyzej wymienionego przedsigwzig¢cia nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia ocen oddzialywania na Srodowisko i dlatego nie wymagane jest

opracowanie raportu oddzialywania na $rodowisko.

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Ciepielow zwrécit sie z wnioskiem z dnia 30 lipca 2018 r. (data wptywu:
2 sierpnia 2018r.), znak sprawy: RRGKi0OS.6220.1.2018 o wydanie opinii w sprawie ocen
oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia polegajgcego na ,,Rozbudowie drogi krajowej nr 79
na odcinku przejscia przez miejscowos¢ Ciepielow”, gmina Ciepielow, powiat lipski,
woj. mazowieckie” powiat lipski, woj. mazowieckie”.
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Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogqgcych znaczqgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 71), drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylaczeniem przebudowy drog oraz obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, zaliczono do przedsigwzigé, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko moze byé wymagane.

Przedmiotem opracowania jest analiza przedsigwziecia pod nazwa: ,,Przebudowa drogi
krajowej nr 79 na odcinku przejscia przez miejscowos¢ Ciepielow”. Niniejsze przedsigwzigcie
obejmuje zadanie 1 projektu pod nazwag: ,Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz
z uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach”. Poczatek inwestycji zatozono
w km 119+970, za mostem nad rzeka Itzanka w kierunku miejscowosci Ciepieléw. Koniec
zalozono w km 121+450 co stanowi poczatek odcinka Ciepielow — Lipsko. Dlugos¢ inwestycji
wynosi okoto 1,5 km. Odleglo$¢ inwestycji od rzeki Itzanki wynosi okoto 50 m. Organem
administracji publicznej, kompetentnym do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla zadania pod nazwg ,,Przebudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku przejscia przez miejscowosci
Ciepielow” jest Wojt Gminy Ciepielow.

Do podstawowych celéow przedmiotowych inwestycji naleza:

e poprawa bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego, w tym — poprzez: przebudowe
niebezpiecznych  skrzyzowan, ze szczegdlnym uwzglednieniem niebezpiecznych
skrzyzowan: w km 120+730, na odcinku przejscia przez poszerzenie drogi wraz
z wyeliminowaniem zagrozenia spowodowanego ztym stanem technicznym nawierzchni,
budowe/przebudowe zatok autobusowych,

e zwigkszenie nosnosci konstrukcji jezdni, podyktowane znacznym wzrostem nat¢zenia ruchu
w stosunku do aktualnych parametréw jezdni,

e zmniejszenie ucigzliwosci zwigzanej z duzym nat¢zeniem ruchu na DK 79 dla
mieszkancow, wynikajacej z funkcjonujacych aktualnie rozwiazan komunikacyjnych i stanu
nawierzchni,

e dostosowanie (w tym budowa) chodnikow, ciggdéw pieszo-rowerowych/rowerowych do
aktualnych potrzeb mieszkancoéw, w tym wynikajagcych ze wzgledéw bezpieczenstwa
pieszych i rowerzystow,

e budowa miejsca wazenia pojazdow — odcinek Ciepieléw — Lipsko.

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:

* przebudowe drogi o parametrach klasy GP o tacznej dtugosci okoto 1,5km,

o predkos¢ projektowa odcinek: poza terenem zabudowy: 80km/h, w terenie zabudowy:
60km/h,

e ilos¢ pasow ruchu: 2 pasy ruchu + pasy lewoskretu, gdy zachodzi potrzeba,

o przekrdj: szlakowy, pédtuliczny i uliczny,

e szerokos¢ pasa ruchu 3,50m,

o szerokos¢ opaski w przekroju szlakowym i pétulicznym — 0,50m,

e pobocze gruntowe w przekroju szlakowym i pétulicznym — min 1,50m, lub wigksze, jesli
zachodzi potrzeba lokalizacji urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz ochrony
srodowiska,
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kategoria ruchu: KR6,
obcigzenie: 115 kN/os,
pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0%.

Ponadto w ramach inwestycji planuje si¢, mi¢dzy innymi:

e poszerzenie drogi

e skrzyzowania,

e budowe/przebudowe ciaggéw pieszych, oraz w miejscach gdzie jest to technicznie
mozliwe — budowy s$ciezek rowerowych/ciagéw pieszo— rowerowych, budowy
nowych 1 remontu/przebudowy istniejacych zjazdow,

e budowe/przebudowe zatok autobusowych,

e rozwigzan dotyczacych odwodnienia, w tym w zakresie budowy kanalizacji
deszczowej w poszczegodlnych miejscowosciach,

e przebudowe/budowe oswietlenia ulicznego,

o infrastrukture, w tym w zakresie kolizji,

e wraz z ostatecznym okre$leniem typéw oraz podstawowych parametréw
technicznych ewentualnych obiektow budowlanych.

Analizowana inwestycja znajduje si¢ na terenie gminy Ciepielow. W otoczeniu

przedmiotowe] inwestycji dominuja tereny zabudowy mieszkaniowej oraz zagrodowej. Ponadto
wystepuja zabudowania o charakterze handlowo-ustugowym. Koncowy odcinek analizowanej

drogi biegnie przez tereny upraw oraz zadrzewien.

Do przedstawionej dokumentacji dotaczono karte informacyjng przedsiewzigcia,

sporzadzona przez p. Patrycje Antoszczyszy-Szpicka kierujacg zespotem z firmy pod nazwa:
Egis Poland Sp. z 0.0., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa.

Przedlozona karta podaje nastepujace informacje, ktore dotycza:

analiza ucigzliwosci na wody powierzchniowe i podziemne — inwestycja nie bedzie
zwigzana z poborem wod podziemnych, zarowno na etapie realizacji, jak i eksploatacji.
Realizacja i eksploatacja inwestycji nie wigze si¢ ze zmiang kierunkéw krazenia wody oraz
obnizeniem zwierciadta wody. Przedmiotowa inwestycja nie wplynie na zmian¢ zasoboéw
wbd podziemnych. Zatem realizacja, eksploatacja i likwidacja inwestycji nie wplynie
negatywnie na cele Srodowiskowe jednolitych czesci wod powierzchniowych
1 podziemnych.

analiza ucigzliwo$ci na klimat akustyczny - biorac pod uwage fakt, iz przedmiotowa
inwestycja biegnie po $ladzie istniejacej juz drogi oraz ze zakres robdt budowlanych
obejmuje gldwnie jej rozbudowe tj. wymiang konstrukcji jezdni stwierdza si¢, ze realizacja
inwestycji przyczyni si¢ nie tylko do poprawy bezpieczenstwa i komfortu jazdy, ale rowniez
do poprawy klimatu akustycznego w omawianym rejonie w porownaniu do sytuacji,
w ktorej inwestycja nie zostanie zrealizowana. W chwili obecnej droga jest intensywnie
uzytkowana i pozostawienie jej w stanie istniejacym spowoduje systematyczne pogarszanie
klimatu akustycznego wzdiuz analizowanej drogi. Przyczyne tego zjawiska nalezy
upatrywa¢ w poglebiajacych si¢ uszkodzeniach konstrukcji drogi, ktére beda powodowaty
systematyczne pogorszenie stanu technicznego poruszajacych si¢ pojazdow. Tym samym
konieczne wydaje si¢ podjecie krokow w celu poprawy warunkéw bezpieczenstwa
1 komfortu jazdy ale co jest rowniez istotne komfortu akustycznego mieszkancow
najblizszej zabudowy. W zwigzku z tym wymiana na nowa, rowng nawierzchni¢ znaczaco
wplynie na poprawe klimatu akustycznego. Ponadto nalezy zauwazy¢, ze pojawiaja si¢ na
drogach coraz nowsze pojazdy konstruowane z uwzglednieniem najnowszych zdobyczy
techniki. W zwigzku z powyzszym nalezatoby réwniez uwzgledni¢ postep techniczny.
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Aktualne tendencje rynku motoryzacyjnego wskazuja na staly wzrost jakosci pojazdéw
zmniejszajac tym samym ich negatywny wplyw na srodowisko (halas, emisja spalin).
Ponadto wprowadzona nowa organizacja ruchu wplynie znacznie na poprawe warunkow
akustycznych w sasiedztwie analizowanej inwestycji.

analizy ucigzliwosci zwiagzanych 7z emisjg niezorganizowana zanieczyszczen
atmosferycznych — bedag to emisje zanieczyszczen zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem zadania. Droga w stanie obecnym 1 po rozbudowie nie emituje do
srodowiska zadnych substancji. Tylko na etapie budowy w momencie wbudowania
wydzielajg si¢ z mas bitumicznych zapachy. Po wybudowaniu materiat ten staje si¢ obojetny
dla srodowiska.

analizy ucigzliwosSci zwiazanych z emisja niezorganizowang zanieczyszczen powietrza
i wplywu na klimat - zgodnie z powyzszym, stwierdza sie, iz mimo wystgpienia
niekorzystnego oddzialywania na Srodowisko na etapie prowadzenia prac budowlanych,
oddziatywanie bg¢dzie mialo charakter krotkotrwaly i odwracalny, totez znikomy bedzie
wplyw inwestycji na powietrze atmosferyczne, zatem inwestycja w fazie budowy nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia 1 zycia ludzi. Dla ochrony powietrza atmosferycznego
wazna jest przede wszystkim prawidlowa organizacja robot, bedaca jedynym sposobem
minimalizacji wptywu prac na stan jakosci powietrza atmosferycznego. Charakterystyczne
dla oddzialywania na stan jako$ci powietrza podczas prac budowlanych jest to, iz jest to
oddziatywanie okresowe i krétkotrwate. Wraz z postepem prac i przemieszczaniem si¢ placu
budowy, zmienia si¢ jednoczesnie obszar oddziatywania. Zatem tereny narazone sg na
negatywne oddziatywanie jedynie przez okres trwania prac w tym miejscu. Po zakonczeniu
prac negatywne oddziatywanie zanika.

odprowadzenia wéd opadowych — analiza przewidywanych zmian klimatu wskazuje na to,
ze w ciaggu najblizszych dziesigcioleci: nastgpi ocieplenie, wyrazone wzrostem sredniej
temperatury dobowej oraz zmniejszeniem liczby dni chtodnych, zmniejszy si¢ okres
zalegania pokrywy $nieznej na gruncie, zwigksza si¢ opady, wyrazone zarowno wzrostem
maksymalnego opadu dobowego oraz liczbg dni z opadami ekstremalnymi, przy
jednoczesnym zmniejszeniu liczby dni, w ktérych opady wystepuja, parametry klimatu beda
si¢ charakteryzowa¢ duza zmiennoscig w odniesieniu do wartosci ekstremalnych.
gospodarki odpadami — magazynowanie odpadéw powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z art. 25
ustawy o odpadach, dotyczacego warunkéw magazynowania odpadow. Magazynowanie
odpadéw odbywaé si¢ powinno miedzy innymi: zgodnie z wymaganiami w zakresie
ochrony srodowiska oraz bezpieczenistwa zycia i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci w sposéb
uwzgledniajacy wlasciwosci chemiczne i1 fizyczne odpaddéw, w tym stan skupienia oraz
zagrozenia, ktore moga powodowac te odpady, na terenie, do ktorego posiadacz odpaddow
ma tytul prawny. Wptyw oddziatywania na $rodowisko wytwarzanych podczas realizacji
inwestycji odpadéow, w przypadku zorganizowania gospodarki odpadami zgodnie
z wytycznymi zawartymi miedzy innymi w art. 16 ustawy o odpadach, a takze w warunkach
wlasciwej organizacji prac, nie bedzie znaczacy i ogranicza¢ si¢ bedzie do krotkotrwatego
(tj. okres wykonywania rob6t budowlanych) oddziatywania na poszczegélnych odcinkach
robot. Oddziatywanie to zwigzanc bedzie glownie z zajetoscia powierzchni terenu
w miejscach czasowego gromadzenia/deponowania odpadéw i nie bedzie wykracza¢ poza
teren objety pracami budowlanymi. Po zebraniu odpowiedniej partii odpadéw, begda one
transportowane przez firmy zewnetrze posiadajgce stosowane zezwolenie w zakresie
gospodarki odpadami. Odpady te beda transportowane z zachowaniem odpowiednich
przepiséw dotyczacych gospodarki odpadami.

Na podstawie przeprowadzonej analizy oddzialtywania inwestycji na poszczegolne

komponenty s$rodowiska, jak réwniez na warunki spoleczne stwierdzono, ze konieczna jest
realizacja inwestycji. Bioragc pod uwage charakter przedsiewzigcia w stosunku do stanu
istniejacego, nie zmienia si¢ planowanego przedsigwziecia. Ponadto zastosowanie zalecanych
dziatan 1 $rodkéw minimalizujacych negatywne oddziatywania i1 zagrozenia przedstawione
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w zalaczonej karcie informacyjnej przedsigwzigcia, nie przewiduje znaczgcych negatywnych
oddziatywan na $rodowisko przyrodnicze (obszary chronione, w tym Natura 2000), jak 1 dla
zdrowia ludzi.

Brak transgranicznego oddziatywania przedmiotowej inwestycji.
Bioragc powyzsze pod uwage, jak rowniez obowigzujgce w te] mierze przepisy Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku stwierdzit jak w sentencji.

Pouczenie:
Na niniejszg opini¢ sanitarng nie stuzy zazalenie. Strona moze jg zaskarzy¢ skladajgc
zazalenie na postanowienie wydane przez organ decyzyjny.

~ Panstwowy Powiatowy
inspektor l?a/?itarny w Lipsku
M f r"

-]ofrmr‘r{ ckas-Szylar

Otrzymuja:
1. adresat
2. aa
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